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Das AMPECT-Energiemesssystem 2.0 setzt Maßstäbe bei der wirtschaftlichen Montage der Mess- und 

Spannungsmodule. Bei der Verbindung von AMPECT-Zählermodulen mit anderen AMPECT-Zählermodulen  

in räumlich getrennten Unterverteilungen kommen die AMPECT-Verdrahtungsmodule zum Einsatz.  

 

 

AMPECT Verdrahtungsmodul-Set WM-01/RJ45 

• je zwei Verdrahtungsmodule pro Set, ein Input- und ein Outputmodul 

• einfache und sichere Verbindung der AMPECT-Zählermodule  

• 8-poliger Flachbandstecker auf RJ45 

• Montage auf 35 mm-Hutschiene 

 

 

 

 

Technische Daten 

Abmessungen je Modul 1,25 TE, Breite 23 mm x Tiefe 50 mm x Höhe 75 mm 

Gewicht je Modul 30 g 

Verpackungseinheit 2 

Schutzklasse IP 22 

Umgebungstemperatur -10  –  +55 °C 

Luftfeuchte (relativ) 10 – 90% nicht kondensierend 

galvanische Trennung ja 

Gehäuse Kunststoff (ABS) 

Montage auf Tragschiene TS35 nach DIN EN 60715 

Input 8-poliger Flachbandstecker 

Output RJ45-Stecker Cat7-Kabel nach TIA56AA/B 
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